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SITUAZIONE ESISTENTE 
 
Attualmente nelle aree di progetto dove è previsto il rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica 
sono presenti due punti luce, uno all'incrocio tra via Villastellone (s.p.122) e via La Gorra e l’altro 
all’incrocio tra via La Gorra e cascina Fausone 
 
 
SITUAZIONE IN PROGETTO 
 
Trattandosi di un intervento che prevede la realizzazione di una nuova rotatoria su una strada 
provinciale con alti volumi di traffico e la modifica viabile di un incrocio su una strada secondaria, il 
progetto è stato redatto in base a: 
 
- gerarchie dell'assetto viario che caratterizzano anche le attività che vi si svolgono; 
- integrazione con l'ambiente, in particolare nelle ore diurne; 
- resa cromatica adeguata; 
- controllo dell'abbagliamento; 
- risparmio energetico. 
 
Sono quindi state scelte tipologie impiantistiche idonee alla illuminazione della realtà oggetto 
dell'intervento, con particolare attenzione alla qualità dei materiali utilizzati, alle loro forme e alle 
prestazioni illuminotecniche dell’impianto, nel pieno rispetto delle normativa vigente: 
UNI 11248   Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche; 
UNI EN 13201-2  lluminazione stradale - Parte II: Requisiti prestazionali. 
 
Il progetto prevede: 
 
- la fornitura e la posa in opera di n. 7 Armature stradali della ditta Schreder modello Ampera 

Midi da 48Led alimentate a 500MA con ottica 5139 complete di riduzione del flusso 
programmato per l’illuminazione della rotatoria 
 

- La fornitura e la posa di n.4  Armature stradali della ditta Schreder modello Ampera Midi da 
16Led alimentate a 500MA con ottica 5137 complete di riduzione del flusso programmato per 
l’illuminazione della pista ciclabile 

 
- l'esecuzione di circa 595 m di scavo per la formazione dei cavidotti interrati a 1 o 2 tubi, con 
pozzetti ispezionabili a base palo; 
 
  L'alimentazione a 230V monofase è derivata da due punti di fornitura esistenti dalla 
rete ENEL attraverso apposito contatore: per l’alimentazione della rotatoria è prevista la sostituzione 
del quadro elettrico esistente in quanto in cattive condizioni di conservazione, mentre all’incrocio tra 
via La Gorra e cascina Fausone si è previsto di mantenere in esercizio il quadro esistente in quanto in 
buone condizioni manutentive. 
 
  La scelta della sorgente luminosa a Led è ampiamente motivata dalle seguenti considerazioni: 
 
a) raggiungimento degli standard di illuminamento e luminanza medi indicati dalle normative e 

raccomandazioni vigenti; 
b) elevata efficienza luminosa; 
c) lunga durata; 
d) ridotto consumo con conseguente risparmio energetico; 
e) buona resa cromatica. 
 



  Gli impianti sono realizzati in classe di isolamento II, cioè senza la formazione dell'impianto di 
terra. 

 
 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
 Gli impianti sono stati progettati e saranno realizzati in base alle normative vigenti, ed in modo 
particolare: 
 
  
CEI 0-2 (Fasc. 6578) Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 
(2002) 
 
CEI 7-6 (Fasc. 2989) Norme per il controllo della zincatura a caldo per immersione su elementi di 
(1997) materiale ferroso destinati a linee e impianti elettrici 
 
CEI 8-6;V1 (Fasc. 7515) Tensione nominale per i sistemi di distribuzione pubblica dell’energia elettrica 
(2005) a bassa tensione 
 
CEI 11-17 (Fasc. 8402) Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica -Linee in cavo 
(2006) 
 
CEI 11-27 (Fasc. 7522) Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 
(2005)  V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua 
 
CEI 11-28 (Fasc. 4142R) Guida d’applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti radiali 
(1998) a bassa tensione 
 
CEI EN 60947-2 Esercizio degli impianti elettrici 
(CEI 17-5; Fasc. 8917)    
(2007) 
 
CEI 20-13; V3 (Fasc. 7399) Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV 
(2004) 
 
CEI 20-40;V2 (Fasc. 7403) Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione 
(2004) 
 
CEI 20-48;V2 (Fasc. 7489) Cavi da distribuzione per tensioni nominali 0,6/1 kV 
(2004) 
 
CEI EN 60423 Tubi per installazioni elettriche 
(CEI 23-26; Fasc. 2934) Diametri esterni dei tubi per installazioni elettriche e filettature per tubi e accessori 
(1996) 
 
CEI EN 50086-2-4/A1 Sistemi di canalizzazione per cavi - Sistemi di tubi 
(CEI 23-46;V1; Fasc. 6093) Parte 2-4: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati 
(2001) 
 
CEI EN 61386-1 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche 
(CEI 23-80; Fasc. 7579) Parte 1: Prescrizioni generali 
(2005) 
 
CEI EN 61386-21 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche 
(CEI 23-81; Fasc. 7580) Parte 21: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori 
(2005) 
 
CEI EN 61386-22 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche 
(CEI 23-82; Fasc. 7581) Parte 22: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori 
(2005) 
 
CEI EN 61386-23 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche 



(CEI 23-83; Fasc. 7582) Parte 23: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori 
(2005) 
 
CEI EN 60598-1/A1 Apparecchi di illuminazione 
(CEI 34-21;V1 Fasc. 8925) Parte 1: Prescrizioni generali e prove 
(2007) 
 
CEI EN 60662 Lampade a vapori di sodio ad alta pressione. 
(CEI 34-24 Fasc. 6058)  
(2001) 
 
CEI EN 60598-2-1 Apparecchi di illuminazione 
(CEI 34-23 Fasc. 3769 R) Parte II: Prescrizioni particolari - Apparecchi fissi per uso generale 
(1997) 
 
CEI EN 60598-2-5 Apparecchi di illuminazione 
(CEI 34-30 Fasc. 5081) Parte II: Prescrizioni particolari - Sezione 5: Proiettori 
(1999) 
 
CEI EN 60598-2-2/A1 Apparecchi di illuminazione 
(CEI 34-31;V1 Fasc. 4325) Parte II: Prescrizioni particolari - Sezione 2: Apparecchi di illuminazione da incasso 
(1998) 
 
CEI EN 60598-2-3 Apparecchi di illuminazione 
(CEI 34-33 Fasc. 7061) Parte 2-3: Prescrizioni particolari - Apparecchi per illuminazione stradale 
(2003) 
 
CEI EN 60598-2-3/EC Apparecchi di illuminazione 
(CEI 34-33;V1 Fasc. 8005) Parte 2-3: Prescrizioni particolari - Apparecchi per illuminazione stradale 
(2005) 
 
CEI EN 60357 Lampade ad alogeni (veicoli esclusi) 
(CEI 34-40 Fasc. 8155) Specifiche di prestazione 
(2006) 
 
CEI EN 60927/A2 Ausiliari per lampade -- Dispositivi di innesco (esclusi gli starter a bagliore) 
(CEI 34-47;V2 Fasc. 7680) Prescrizioni di prestazione 
(2005) 
 
CEI EN 60923/A1 Ausiliari per lampade - Alimentatori per lampade a scarica 
(CEI 34-49;V1 Fasc. 8815) (escluse le lampade fluorescenti tubolari) - Prescrizioni di prestazione 
(2007) 
 
CEI 34-59 (Fasc. 5990) Apparecchi di illuminazione e componenti 
(2001) Terminologia 
 
CEI EN 60061-4/A10 Attacchi per lampade e portalampade con calibri per il controllo dell'intercambiabilità 
(CEI 34-60;V2 Fasc. 8697) e della sicurezza - Parte 4: Guida e informazioni generali 
 (2007) 
 
CEI EN 61048 Ausiliari per lampade 
(CEI 34-63 Fasc. 8987) Condensatori da utilizzare nei circuiti di lampade tubolari a fluorescenza e di altre 
(2007) lampade a scarica - Prescrizioni generali e di sicurezza 
 
CEI EN 61049 Condensatori per uso in circuiti con lampade fluorescenti tubolari ed altre 
(CEI 34-64 Fasc. 3586 R) lampade a scarica - Prescrizioni di prestazione 
(2007) 
 
CEI EN 600061-1/A33/A34/A35   Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo 
(CEI 34-65;V1 Fasc. 7713 E) dell'intercambiabilità e della sicurezza - Parte 1: Attacchi per lampade 
(2005) 
 
CEI EN 600061-2/A30/A31/A32   Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo  
(CEI 34-69;V1 Fasc. 7714 E) dell'intercambiabilità e della sicurezza - Parte 2: Portalampade 
(2005) 
 
CEI 64-8/1 (Fasc. 8608) Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 
(2007) alternata e a 1500 V in corrente continua 
 Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali 



 
CEI 64-8/2 (Fasc. 8609) Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 
(2007) alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 2: Definizioni 
 
CEI 64-8/3 (Fasc. 8610) Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 
(2007) alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 3: Caratteristiche generali 
 
CEI 64-8/4 (Fasc. 8611) Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 
(2007) alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza 
 
CEI 64-8/5 (Fasc. 8612) Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 
(2007) alternata e a 1500 V in corrente continua 
 Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici 
 
CEI 64-8/6 (Fasc. 8613) Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 
(2007) alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 6: Verifiche 
 
CEI 64-8/7 (Fasc. 8614) Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 
(2007) alternata e a 1500 V in corrente continua 
 Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari 
 
CEI EN 60592/A1 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) 
(CEI 70-1;V1 Fasc. 5682)  
(2000) 
 
CEI EN 50102/A1 Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro  
(CEI 70-3;V1 Fasc. 5243) impatti meccanici esterni (Codice IK) 
(1999) 
 
CEI EN 62305-1 Protezione contro i fulmini 
(CEI 81-10/1; Fasc. 8226) Parte 1: Principi generali 
(2006) 
 
CEI EN 62305-2 Protezione contro i fulmini 
(CEI 81-10/2; Fasc. 8227) Parte 2: Valutazione del rischio 
(2006) 
 
CEI EN 61558-1 Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione, dei reattori e  
(CEI 96-3; Fasc. 8501)  prodotti similari 
(2006) Parte 1: Prescrizioni generali e prove 
 
CEI EN 61558-2 Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione, dei reattori e prodotti similari 
(CEI 96-4; Fasc. 9070)  Parte 2-1: Prescrizioni e prove particolari per trasformatori di separazione e unità di 
(2007) alimentazione che incorporano trasformatori di separazione per uso generale 
 
CEI EN 61558-2-6 Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione, dei reattori e prodotti similari 
(CEI 96-7; Fasc. 4971)  Parte 2-6: Prescrizioni particolari per trasformatori di sicurezza per uso generale 
(1998) 
 
CEI EN 61558-2-4 Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione, dei reattori e prodotti similari 
(CEI 96-8; Fasc. 4972)  Parte 2-4: Prescrizioni particolari per trasformatori d’isolamento per uso generale 
(1998) 
 
CEI UNEL 00722 Identificazione delle anime dei cavi 
Fasc. 6755  
(2002) 
 
UNI-EN 40/1 Pali per illuminazione pubblica - Termini e definizioni 
(1992) 
 
UNI-EN 40/2 Pali per illuminazione pubblica - Parte 2: Requisiti generali e dimensioni 
(2004) 
 
UNI-EN 40/3-1 Pali per illuminazione pubblica 
(2001) Progettazione e verifica - Specifica dei carichi caratteristici 
 
UNI-EN 40/3-2 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica – Verifica tramite prova 
(2001) 
 



UNI-EN 40/3-3 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica – Verifica mediante calcolo 
(2004) 
 
UNI-EN 40/5 Pali per illuminazione pubblica - Specifiche per pali per illuminazione pubblica di 
(2003) acciaio 
 
UNI-EN 40/6 Pali per illuminazione pubblica 
(2004) Specifiche per pali per illuminazione pubblica di alluminio 
 
UNI-EN 124 Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni 
(1995) e da veicoli - Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità 
 
UNI EN ISO 1461 Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di 
(1999) acciaio - Specificazioni e metodi di prova 
 
UNI 10025-1 Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali 
(2005) Condizioni tecniche generali di fornitura 
 
UNI 10027-1 Sistemi di designazione degli acciai - Parte 1: Designazione simbolica 
(2006) 
 
UNI 10819 Impianti di illuminazione esterna  - Requisiti per la limitazione della dispersione verso 
(1999) l’alto del flusso luminoso 
 
UNI 11248 Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche 
(2007) 
 
UNI EN 13201-2 lluminazione stradale - Parte II: Requisiti prestazionali 
(2004) 
 
UNI EN 13201-3 Illuminazione stradale - Parte III: Calcolo delle prestazioni 
(2004) 
 
UNI EN 13201-4 Illuminazione stradale - Parte IV: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche 
(2004) 
 
UNI-CEI EN ISO/IEC 17050-1  Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore  
(2005) Parte 1: Requisiti generali 
 
UNI-CEI EN ISO/IEC 17050-2  Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore  
(2005) Parte 2: Documentazione di supporto 
 
D.M. n. 236  del 14 giugno 1989  
 Prescrizioni per il passaggio minimo su marciapiede per i disabili in carrozzella 
 
Decreto legislativo n. 285/92  Nuovo Codice della Strada 
 
D.P.R. n. 495/92  Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada 
 
D.M. 18 febbraio 1992 n. 223, D.M. 15 ottobre 1996,  D.M. 3 giugno 1998 e D.M. 21 giugno 2004  

Prescrizioni per i distanziamenti dei sostegni dai limiti della carreggiata e per la 
protezione con barriere di sicurezza  

 
Decreto legislativo n. 360/93   Disposizioni correttive ed integrative del Nuovo Codice della  Strada 
 
D.P.R. n. 503/96  Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche 
 
Legge Regione Piemonte n° 31 
del 24 marzo 2000  

Disposizioni per la prevenzione e la lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto 
impiego delle risorse energetiche 

 
Delibera del Consiglio della Provincia di Torino  
n. 330414 del 10/02/2004 per l’applicazione della L R 31/2000 

Guida alla preparazione del PRIC - Metodi, collaudi e verifiche 
 
Delibera Giunta Regionale del Piemonte n.48 del 20/ 11/2006 



Linee Guida per la limitazione dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico 
 

 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI  
 
 
  Le principali caratteristiche tecniche del nuovo impianto sono: 
 

1. Tensione di alimentazione dei circuiti principali: 230 V; 50 Hz. 
 

2. Tensione ai capi degli apparecchi di illuminazione: 230 V - 50 Hz. 
 

3. Protezione contro i contatti indiretti: isolamento speciale (CEI 64-8:V2). 
 

4. Caduta di tensione tra il punto di consegna energia e fine linee: £4%. 
 

5. Fattore di potenza previsto: 0,9. 
 

6. Comando di accensione spegnimento a mezzo di relè crepuscolare. 
 

7. Apparecchi di illuminazione in classe II. 
 

8. Sorgenti luminose: lampade a Led. 
 

9. Conduttori: cavi unipolari tipo FG7R-0,6/1 kV per sezioni oltre i 6 mm2, UG7R o FG7R - 0,6/1 
kV per sezioni fino a 6 mm2, cavi bipolari tipo UG7OR o FG7OR - 0,6/1 kV nella sezione di 
2x2,5 mm2. 

 
10. Dimensionamento in funzione dei sovraccarichi dovuti ai fenomeni atmosferici: norme CNR-

UNI 10012-67. 
 

11. Cavidotti: realizzati con tubi in plastica pesante diam. 110 mm (Norme CEI 23-29), annegati in 
manufatto di conglomerato cementizio. 

 
12. Ispezione dei cavidotti a mezzo di pozzetti con chiusini a filo strada. 

 
13. Punti luce previsti: n. 11 

 
14. Potenza elettrica totale assorbita: 2,2  kVA circa 

 
 
 
INSERIMENTO AMBIENTALE  
 
 
  Le opere previste in progetto non alterano lo stato dei luoghi e pertanto, ai sensi della Legge 8 
agosto 1985 n. 431, non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della Legge 29 giugno 1939 n. 
1497. 
 
  I luoghi ove sono realizzate le opere non sono soggette ai vincoli previsti dalla Legge 1 giugno 
1939 n. 1089. 
 
 



 
 
VERIFICA ILLUMINOTECNICA 
 
Vedi allegato 
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1.   Views

1.1.   Snapshot item (2)
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2.   Fixtures

2.1.   AMPERA MIDI 64 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5119   351452

lm/W

W

W

klm

Type

Reflector

Source

Protector

Setting

Source flux

G-Class

AMPERA MIDI

5119

64 LEDs 700mA NW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

18,5

3

Source wattage

MF

Matrix

139,0

0,80

351452

klm

Luminaire wattage 139,0

15,337Luminaire flux

Efficacy 110

2.2.   AMPERA MINI 8 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5137   356662

lm/W

W

W

klm

Type

Reflector

Source

Protector

Setting

Source flux

G-Class

AMPERA MINI

5137

8 LEDs 500mA NW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

1,8

2

Source wattage

MF

Matrix

14,0

0,80

356662

klm

Luminaire wattage 14,0

1,541Luminaire flux

Efficacy 110
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2.3.   AMPERA MIDI 48 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139   351572

lm/W

W

W

klm

Type

Reflector

Source

Protector

Setting

Source flux

G-Class

AMPERA MIDI

5139

 48 LEDS 500mA Neutral White

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

10,3

4

Source wattage

MF

Matrix

66,5

0,80

351572

klm

Luminaire wattage 75,0

8,852Luminaire flux

Efficacy 118
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3.   Photometric documents

3.1.   AMPERA MIDI 64 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5119   351452

Polar/Cartesian diagram

Isolux

Utilization curve
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3.2.   AMPERA MINI 8 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5137   356662

Polar/Cartesian diagram

Isolux

Utilization curve
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3.3.   AMPERA MIDI 48 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139   351572

Polar/Cartesian diagram

Isolux

Utilization curve
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4.   Results

4.1.   Grid summary

Generale

1. Normal illuminance Max
(lux)

Ave
(A)(lux)

Min/Ave
(%)

Min/Max
(%)

Min
(lux)

Default 6,6 0 0 0,0 35,0

Rotatoria C2 (1) (IL : Ave = 20,00 lux Uo = 40 %)

1. Normal illuminance Max
(lux)

Ave
(A)(lux)

Min/Ave
(%)

Min/Max
(%)

Min
(lux)

Default 20,0 72 50 14,3 28,8

Pedonale P1 (1) (IL : Min = 3,00 lux Ave = 15,00 lux)

1. Normal illuminance Max
(lux)

Ave
(A)(lux)

Min/Ave
(%)

Min/Max
(%)

Min
(lux)

Default 25,1 75 56 18,7 33,8

Pista P1 (1) (IL : Min = 3,00 lux Ave = 15,00 lux)

1. Normal illuminance Max
(lux)

Ave
(A)(lux)

Min/Ave
(%)

Min/Max
(%)

Min
(lux)

Default 24,2 64 44 15,6 35,2

Project : Rotatoria La Gorra, Comune di Carignano
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5.   Summary power

TotalQty Power / FixtureFixture Dimming

5.1.   Default

AMPERA MIDI 48 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139   351572 3 75 W 225 W100 %

AMPERA MIDI 64 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5119   351452 4 139 W 556 W100 %

AMPERA MINI 8 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5137   356662 4 14 W 56 W100 %

Total : 837 W

6.   Default

6.1.   Matrix description

MFSource flux
[Klm]

Description FixtureLuminaire
flux

[Klm]

Efficacy
[lm/W]

HeightPh.
color

Matrix

AMPERA MIDI 64 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear,
Smooth 5119

0,80018,486 15,337 110 4 x 9,00351452

AMPERA MIDI 48 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass
Extra Clear, Smooth 5139

0,80010,291 8,852 118 3 x 9,00351572

AMPERA MINI 8 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear,
Smooth 5137

0,8001,806 1,541 110 4 x 6,00356662

6.2.   Luminaire positions

MatrixN° Y
[m]

Position

Z
[m]

Az
[°]

Incl
[°]

Rot
[°]

Flux
[klm]

MF

Luminaire

X
[m]

Description Y
[m]

Target

X
[m]

Z
[m]

-29,09 -17,39 9,00 339,2 0,0 0,0 10,2911 0,800351572 AMPERA MIDI 48 LEDS 500mA Neutral White  ... -29,09 -17,39 0,00

-15,91 13,59 6,00 312,6 0,0 0,0 1,8062 0,800356662 AMPERA MINI 8 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... -15,91 13,59 0,00

-15,13 12,86 9,00 131,8 0,0 0,0 18,4863 0,800351452 AMPERA MIDI 64 LEDs 700mA NW Flat, Glass  ... -15,13 12,86 0,00

-8,36 -19,26 6,00 201,2 0,0 0,0 1,8064 0,800356662 AMPERA MINI 8 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... -8,36 -19,26 0,00

-7,93 -18,25 9,00 22,4 0,0 0,0 18,4865 0,800351452 AMPERA MIDI 64 LEDs 700mA NW Flat, Glass  ... -7,93 -18,25 0,00

-4,68 32,78 9,00 87,0 0,0 0,0 10,2916 0,800351572 AMPERA MIDI 48 LEDS 500mA Neutral White  ... -4,68 32,78 0,00

12,44 16,48 9,00 216,2 0,0 0,0 18,4867 0,800351452 AMPERA MIDI 64 LEDs 700mA NW Flat, Glass  ... 12,44 16,48 0,00

13,06 17,33 6,00 33,1 0,0 0,0 1,8068 0,800356662 AMPERA MINI 8 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... 13,06 17,33 0,00

15,29 -12,66 9,00 311,9 0,0 0,0 18,4869 0,800351452 AMPERA MIDI 64 LEDs 700mA NW Flat, Glass  ... 15,29 -12,66 0,00

15,97 -13,31 6,00 130,1 0,0 0,0 1,80610 0,800356662 AMPERA MINI 8 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... 15,97 -13,31 0,00

29,35 17,96 9,00 160,4 0,0 0,0 10,29111 0,800351572 AMPERA MIDI 48 LEDS 500mA Neutral White  ... 29,35 17,96 0,00

6.3.   Luminaire groups

Project : Rotatoria La Gorra, Comune di Carignano
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Project : Rotatoria La Gorra, Comune di Carignano

MatrixN° Y
[m]

Position

Z
[m]

Az
[°]

Incl
[°]

Rot
[°]

Luminaire

X
[m]

Single

Dim
[%]

-29,09 -17,39 9,00 339,2 0,0 0,01 351572 100

-15,91 13,59 6,00 312,6 0,0 0,02 356662 100

-15,13 12,86 9,00 131,8 0,0 0,03 351452 100

-8,36 -19,26 6,00 201,2 0,0 0,04 356662 100

-7,93 -18,25 9,00 22,4 0,0 0,05 351452 100

-4,68 32,78 9,00 87,0 0,0 0,06 351572 100

12,44 16,48 9,00 216,2 0,0 0,07 351452 100

13,06 17,33 6,00 33,1 0,0 0,08 356662 100

15,29 -12,66 9,00 311,9 0,0 0,09 351452 100

15,97 -13,31 6,00 130,1 0,0 0,010 356662 100

29,35 17,96 9,00 160,4 0,0 0,011 351572 100

9

28/04/2017...PROGETTI ILLUMINOTECNICI\Progetti 2017\162Q17R\02_Materiale elaborato\162Q17R_Rotatoria LaFile :



6.4.   Generale - Normal - Isolevel

Project : Rotatoria La Gorra, Comune di Carignano
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6.5.   Generale - Normal - Shading

Project : Rotatoria La Gorra, Comune di Carignano
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6.6.   Rotatoria - Normal - Values

Project : Rotatoria La Gorra, Comune di Carignano
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6.7.   Rotatoria - Normal - Isolevel

Project : Rotatoria La Gorra, Comune di Carignano
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6.8.   Rotatoria - Normal - Shading

Project : Rotatoria La Gorra, Comune di Carignano
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6.9.   Pedonale - Normal illuminance

Values

Isolevel

Shading

Project : Rotatoria La Gorra, Comune di Carignano
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6.10.   Pista - Normal illuminance

Values

Isolevel

Shading

Project : Rotatoria La Gorra, Comune di Carignano
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7.   Grids

7.1.   Generale

Type : Use Exclusion : -

General

Colour :En :Grid rectangular XY

93,00114,00

3,003,00

0,00,00,0

-59,14 -38,21 0,00

Origin

Rotation

Dimension

39 32

Geometry

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Count X : Count Y :

Spacing X : Spacing Y :

Size X : Size Y :

m

°

m

m

7.2.   Rotatoria

Type : Use Exclusion : -

General

Colour :En :Grid circular

0,00,00,0

0,00 0,00 0,00

Origin

Rotation

Dimension

6

1,56

Geometry

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Count X :

Spacing : 7,27Offset :

37Count R :

m

°

m

Size X : 7,82

Project : Rotatoria La Gorra, Comune di Carignano
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7.3.   Pedonale

Type : Use Exclusion : -

General

Colour :En :Grid circular partial

281,50,00,0

0,00 0,00 0,00

Origin

Rotation

Dimension

Geometry

X : Y : Z :

X : Y : Z :

17,24Offset :

10,001,15

3 8X : R :

Spacing X : Spacing R :

70,002,29Size X : Size R :

m

°

m

7.4.   Pista

Type : Use Exclusion : -

General

Colour :En :Grid circular partial

281,50,00,0

0,00 0,00 0,00

Origin

Rotation

Dimension

Geometry

X : Y : Z :

X : Y : Z :

20,88Offset :

10,000,77

3 8X : R :

Spacing X : Spacing R :

70,001,54Size X : Size R :

m

°

m

Project : Rotatoria La Gorra, Comune di Carignano
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Previsti anche n° 3 Ampera Midi 48 LED 500mA lente 5139 su palo h 9m f.t. per le affluenze.

* Norme di riferimento: EN 13201:2015 "Road Lighting"; UNI 11248:2016 "Illuminazione stradale: selezione delle categorie illuminotecniche"
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